
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOXY VERNİK 

 

TANIM                                                                                         :İki komponentli, epoxy reçine esaslı bir verniktir. 
ÖZELLİKLERİ                                                                           :Demir ve diğer metal yüzeylere, ahşap ve beton yüzeylerin 

                                                                                                       üzerlerindeki çatlak ve gözeneklere çok iyi yapışarak, kaygan ve 

                                                                                                       parlak film verir. Üzerine gelecek son katlar için sağlam bir film 

                                                                                                      oluşturur.  
UYGULAMA ALANI                                                                 :Her türlü korroziv ortamlarda metal,beton ve ahşap yüzeylerde   
                                                                                                      koruyucu vernik olarak, ahşap ve beton yüzeylerin boya   
                                                                                                       absorbsiyonunun azaltılması ve kendinden  sonra gelecek  katlara 

                                                                                                       uygun zemin hazırlamak amacıyla kullanılır.                                                       
UYGULAMA ŞEKLİ                                                                  :Epoxy Vernik , karışım halinde rulo ve fırça tatbikatları için uygun 

                                                                                                      viskoziteye gelir. Gerek duyulursa tiner ile inceltilebilir. Pistole 

                                                                                                       uygulaması durumunda da karışım hazırlandıktan sonra tatbikat için 

                                                                                                       %15 Epoxy Tiner ilavesi yapılmalıdır.             
                                                                                                       Karışım Oranı :Afa Epoxy Vernik                       2  Kısım 

                                                                                                                                Afa Epoxy Sonkat Sertleştirici   1 Kısım       

                                                                                                       Karışım Ömrü : (20ºC) : 8 Saat 
BOYANABİLME ALANI                                                           :35-40 Mikron kuru film kalınlığı verecek şekilde tatbik edildiğinde 

                                                                                                       1 LT boya ile 8-9 m² alan kaplanabilir. (Tatbikat kayıpları hariçtir)     
                                                                                                       Beton ve ahşap yüzeylerde emilmeye bağlı olarak kuru film  kalınlığı 
                                                                                                       ve kaplanabilen alan değişir.                                                                                 
TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI                               :S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz .  
                                                                                                        S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız.  
                                                                                                        S 3/7/9 kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir 
                                                                                                        yerde koruyunuz.  

                                                                                                       S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyeniz.  
                                                                                                       S 51 İyi havalandırılan yerlerde kullanınız. 
                                                                                                       R 20/21/22 Solunduğunda, deri ile temasta,  yutulduğunda zararlıdır. 
                                                                                                       R 10 Alevlenebilir. 

STOKLAMA                                                                                Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5 ºC ile 35º C arasındaki 
                                                                                                       ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda saklandığında Raf ömrü: 1  
                                                                                                       yıldır.                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır. 
 

 

 

 

                                                


