
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA&COLOUR SİLİKONLU FLEX KAPLAMA 

 

TANIMI                                                        :Yüksek elastik yapıda, silikon reçine ihtiva eden  
                                                                              akrilik emülsiyon esaslı bir dış cephe kaplamasıdır. 
ÖZELLİKLERİ                                 :Dekoratif özel bir doku sağlayarak dış cephe  
                                                                              yüzeylerini her türlü hava koşullarından korur.  
                                                                              özel olarak hazırlanmış  SİLİKONLU FLEX   
                                                                              KAPLAMA yağmur, rutubet, deniz suyu, aşırı soğuk   
                                                                              ve güneşe karşı mükemmel direnç gösterir. Kolay   
                                                                              uygulanabilir. 

UYGULAMA ALANI                                        :Binaların dış cephelerinin boyanmasında ve  
                                                                              korunmasında kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ                                :Eski ve yeni duvar yüzeylerde gerekli yüzey  
                                                                              işlemleri yapıldıktan sonra  AFA SİLİKONLU DIŞ   
                                                                              CEPHE ASTAR (%15-20 inceltilmiş olarak) ile   
                                                                              yüzey sağlamlaştırılır. 6 saat sonra kaplama   

                                                                              uygulanabilir. 1. katta %5 su ile sulandırılır. İkinci kat   
                                                                              için sulandırılmaz ise daha iyi bir desen verilebilir.   

                                                                              İstenirse desenli rulo ile desen verilebilir. 
BOYANABİLEN ALAN                               :İyi hazırlanmış ve astarlanmış yüzeylerde Kalınlığa  
                                                                             bağlı olmak üzere 0,500-1,000  kg./m2 arası  
                                                                              kaplanabilir. 

UYARILAR                                                        :Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az  
                                                                             +5ºC ve en çok +30ºC olmalıdır. Zemin ıslak ise 

                                                                             uygulanmaz. 

KURUMA SÜRESİ                                           :(20ºC) Dokunma kuruması 6-8  saat , 

                                                                             son kuruma 72 saattir.                                                                                                               

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI    : S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz . 

                                                                              S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız . 
                                                                              S 3/7/9 Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi   
                                                                             havalandırılan bir yerde koruyunuz.                                                                                              
STOKLAMA                                                     :Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5ºC ile 35ºC   
                                                                            arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda   

                                                                            saklandığında raf ömrü  l (bir) yıldır.                                                                                                    
AMBALAJ                                                        :20 Kg Plastik Ambalaj 

 

 

 

 

 

 
*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız.  
 

 
 

 


