
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA&COLOUR SİLİKONLU GREN KAPLAMA 
 

TANIMI                                                    :İri desenli, silikon reçine ihtiva eden akrilik 

                                                                          emülsiyon esaslı bir dış cephe kaplamasıdır.                                                                          
ÖZELLİKLERİ                             :Dekoratif özel bir doku sağlayarak dış cephe  
                                                                          yüzeylerini her türlü hava koşullarından korur. Özel  
                                                                          olarak hazırlanmış gren kaplama yağmur,   
                                                                          rutubet, deniz suyu, aşırı soğuk ve güneşe karşı 
                                                                          mükemmel direnç gösterir ve kolay uygulanabilir 

UYGULAMA ALANI                                    :Binaların dış cephelerinin boyanmasında ve  
                                                                          korunmasında kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ                            :Kaplama uygulanacak yüzeyler yapışma azaltıcı yağ,  
                                                                          kir ve tozlardan arındırılıp kuru ve temiz hale getirilir.  

                                                                          Astarlama  Afa&Colour Astar su ile 1/3  oranında 

                                                                          sulandırılarak fırça ile tek  kat uygulanır. Astarlamadan   

                                                                          itibaren en az 2  saat sonra yüzey kaplama yapılabilir.  
                                                                          İlk kat için iplik veya posteki rulo, son katta ise  

                                                                          verilecek desene uygun mercan veya delikli rulo  

                                                                          kullanılarak önceden yayılan malzeme henüz  yaş  

                                                                          iken desen verilir.                      

BOYANABİLEN ALAN                           : İyi hazırlanmış ve astarlanmış yüzeylerde  

                                                                         kalınlığa bağlı  olmak üzere 0,500-1,000kg/m²   
                                                                         arası kaplanabilir. 
UYARILAR                                                    :Yağmur yağması halinde uygulanan sıva korunmalı ve    
                                                                         uygulama yapılmamalıdır.+5 C altında uygulama   
                                                                         yapılmamalıdır. Şiddetli rüzgar veya çok sıcak günlerde   
                                                                         direkt güneş ışığı altında çalışırken su ayarına dikkat   

                                                                         edilmeli, seri çalışılmalı, büyük yüzeyler bantlarla  
                                                                         bölümlere ayrılmalıdır. Kesinlikle tuzlu su(deniz suyu    

                                                                        vb.) kullanılmamalıdır. Kesinlikle kireç vb. yabancı                                                                         
                                                                         maddeler ilave etmeyiniz.                                                                          

KURUMA SÜRESİ                                       :(20ºC) Dokunma kuruması 24  saat, 

                                                                         son kuruma 72 saattir.                                                                                                               

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz . 
                                                                           S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız . 
                                                                           S 3/7/9 Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi   
                                                                         havalandırılan bir yerde koruyunuz.                                                                                              
STOKLAMA                                                  :Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5ºC ile 35ºC   
                                                                         arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda   

                                                                         saklandığında raf ömrü  l (bir) yıldır.                                                                                                    
AMBALAJ                                                     :20 Kg Plastik Ambalaj 

 

 

 
*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız.  


